


La mannelli spa opera in campo
nazionale ed internazionale da oltre 30
anni nel settore delle costruzioni
elettromeccaniche generali e in
particolare nella costruzione di quadri
elettrici a bassa tensione.
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LA mannelli spa HA SEDE NEL
CAPOLUOGO TOSCANO E DA ANNI,
OLTRE COPRIRE CAPILLARMENTE IL
TERRITORIO NAZIONALE,COLLABORA
CON NUMEROSI PAES| EUROPEI
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Indicazioni stradali:

Autostrada A1 Uscita Firenze sud,
seguire indicazioni per Pontassieve.

Indirizzo: Viale Hanoi 18 - 50065 Pontassieve (Firenze)
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Caratteristiche
generali dei quadri di B.T.

Generalita

Il quadro elettrico & un insieme di elementi strutturali con funzione di supporto,
separazione, difesa che raccoglie in un unico complesso apparecchiature
elettriche  (manovra, comando,protezione, misurazione, segnalazione,
regolazione, ecc.) destinate ad adempiere funzioni specifiche, nell'ambito
dell'impianto elettrico in cui il quadro stesso & inserito.

Tipologie

La nostra produzione comprende principalmente le seguenti tipologie:

s Quadri normalizzati di bassa tensione Power-Center PCW
Quadri normalizzati di bassa tensione a cassetti estraibili e/o fissi per
comando motori PCW-MCC

Quadri di bassa tensione per la distribuzione secondaria DES
Quadri di comando, controllo, processo e ausiliari

Quadri strumentazione e sinottici

Quadri Rack per elettronica, PLC

Quadri speciali in acciaio Inox.

Requisiti
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Il quadro elettrico, svolgendo una funzione molto importante, & fondamentale che
possegga caratteristiche di affidabilitd e qualita. A tale scopo, tutti i quadri elettrici
costruiti dalla nostra azienda sono realizzati con materiali appositamente
certificati e garantiti, acquistati da ditte fornitrici accuratamente selezionate. Cid
permette di garantire qualita e affidabilita in termini di prodotto, nonché facilita di
reperimento dei componenti. Particolare attenzione viene inoltre posta nel
rispetto dei termini di consegna, nell’ottica di una sempre maggior soddisfazione
dei nostri clienti.

| quadri elettrici di nostra produzione vengono realizzati nel rispetto delle normative
vigenti; si sono ricercate, in particolare, soluzioni che permettano un facile accesso
senza rischio alcuno per il personale impegnato in qualsiasi operazione di
manutenzione, ispezione, controllo o verifica.

In caso di interventi tecnici, tutti i componenti delle nostre apparecchiature sono
facilmente raggiungibili e sostituibili.

Per garantire la massima sicurezza durante gli interventi, gli involucri metallici
possono essere messi a terra prima di diventare accessibili.

Ciascun quadro € dotato di targa di riconoscimento riportante le informazioni
previste dalle norme tecniche e il numero serie che lo contraddistingue.

Ogni singolo componente di manovra & corredato di cartellino indicante la
funzione svolta.



Caratteristiche
tecnico-costruttive dei quadri di B.T.

Trattasi di quadri elettrici realizzati in carpenteria metallica con le caratteristiche di seguito indicate:

Strutture portanti: in lamiere pressopiegate S = 20/10 mm studiate in modo tale da essere assemblate
tra loro per ottenere varie dimensioni.

Tamponature esterne: in lamiera pressopiegata spessore 20/10 mm.
Segregazioni interne: in lamiera pressopiegata spessore 15-20/10 mm.

Trattamenti superficiali: dopo sgrassatura, lavaggio, decaptaggio, attivazione e fosfatazione,
vengono eseguiti rispettivamente per:
A) struttura portante con zincatura elettrolitica colore bianco spessore minimo 12 micron
o verniciata;
B) pannellature esterne secondo ciclo di verniciatura ecologica in bagno di elettroforesi di tipo
anodico
colore ad effetto liscio di serie RAL 7032 (altri colori scala RAL a richiesta)
spessore minimo 50 micron grado di aderenza GT1 secondo norma DIN 53.151;
C) segregazioni interne con zincatura elettrolitica colore bianco e/o lamiera sendzimir.

Sistema di aerazione: studiato sfruttando la particolare costruzione delle strutture in modo da
convogliare tutta I'aria calda verso I'alto, dispersa verso |'esterno da apposite feritoie posizionate sul
tetto del quadro.

Condizioni di servizio: con installazione del quadro all'interno di ambiente normale con
temperatura massima da -20° C a +40° C e umidita relativa dal 40 al 90%

Norme di riferimento

DPR 27 aprile 1955, n. 547 - norma CEI EN 60947-3/A2 (CEI 17-11; V1)
DPR 7 gennaio 1956, n. 164 - norma CEIl EN 60439-1 (CE/ 17-13/1)
DPR 19 marzo 1956, n. 302 - norma CE/ EN 60439-1/A2 (CEIl 17-13/1; V2)
DPR 19 marzo 1956, n. 303 - norma CEIl EN 60439-2 (CE/ 17-13/2)

L 5 marzo 1990, n. 46 - norma CEIl EN 60439-3 (CE/ 17-13/3)

L 1 marzo 1968, n. 186 - norma CEl EN 60439-4 (CE/ 17-13/4)

L 18 ottobre 1977, n. 791 - norma CE/ EN 60439-4/A2 (CEl 17-13/4; V1)
DPR 24 maggio 1988, n. 224 - norma CEIl 17-43

DL 4 dicembre 1992, n. 476 - norma CEI| 17-43 Ec

norma CE/ EN 60073 (CEIl 16-3) - norma CEI| EN 60497-1 (CE/ 17-44)
norma CEl EN 60446 (CE/ 16-4) - norma CEIl 17-50

Collaudi in fabbrica secondo norme in vigore e precisamente:
° controllo a vista

verifica dei limiti di sovratemperatura

verifica delle proprieta dielettriche

verifica della tenuta a cortocircuito

verifica della connessione effettiva tra le masse

verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione

verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali

verifica del funzionamento meccanico

verifica del grado di protezione

verifica del cablaggio e del funzionamento elettrico

verifica dell'isolamento

verifica delle misure di protezione

verifica della resistenza di isolamento

controllo della verniciatura
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